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Bezpecnostny list

1. Oznacenie latky / priprava produktu ndzov: PERMADICHTGEL / WETBLOC
spolo¢nost: Hoffmann & Kisker GbR Kolkwitzer str. 36

, Gelsenkirchen, den 20. Februar 2012~
03046 Cottbus telefén: 004902594789 2196

Email:info@hc-desinfektion.de Z ’ MM

Professor Dr. Ulrich Ewers

Nudzové telofénne ¢islo: 0049151 40140489
2. Pri Uniku materidlu na podlahu, moZe byt v spojeni s vihkom &i vodou klzka.

3. Chemicka charakteristika:
Popis: Natriumpolyacrylat, prekrizené.

EINECS: Polymér

4. Pokyny pre prvu pomoc:
Pri zasiahnuti oci: riadne vyplachnite vodou. V pripade potreby vyhladajte lekdrskou pomoc.
Styk s koZou: umyt vodou a mydlom, Spinavu bielizen vyprat.

Pri poziti: pokial je Vdm nevolno — vyhladajte lekarsku pomoc.

5. Nebezpecie pri poziari: oxid uholnaty, oxid uhlicity

Ochranné poZiarne prostriedky: vhodné hasiace prostriedky: vodny hasiaci pristroj, pena, oxid uhlicity,
suché chemické hasiace pristroje.

6. Nahodné uvolnenie na podlahu: Pri Uniku materidlu na podlahu, mbze byt v spojeni' s vihkom ¢i
vodou klzk3!

Opatrenie na ochranu Zivotného prostredia: malé zbytky nariedit dostatoc¢ne s vodou a vyliat do
kanalizacie, ktora je napojena na cisticku odpadovych véd.

... a do tyZdna ste v suchu !
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7. Starostlivost a skladovanie, spracovanie informécii o bezpe¢nom zaobchadzani:

Ochrana dychacich ciest: limit prekroceny a prach (vid. bod 8). Je nutné mat odvetrané pracovisko.
Zamedzite tak hromadeniu nanosu prachu.

Ohen a ochrana proti vybuchu: Vytvorit opatrenie, aby nedochadzalo k tvorbe statickej elektriny, ktora
mdze v kombindcii s nahromadenym jemnym prachom vo vzduchu sposobit vybuch.

Poziadavka na skladovacie priestory : suchy sklad

8. Obmedzovanie expozicie/osobné ochranné pomdcky

Kontrola hrani¢nych hodnét na pracovisku

Upozornenie: Eurdpska asociacia (EDANA) odporuca limitnui hodnotu od

0,05 mg/cbm alveolového prachového podielu super absorpéného polyméru
(velkost Castic pod 10 Mikronov), podla 2-ro¢nej inhalacnej Studie NOEL (vid bod 11)
Zéaklad: MAK

Hodnota: 0,05 mg/m3 / A Kat.

Osobné ochranné prostriedky, ochrana dychacich ciest: dostatocne odvetrané pracovisko.
Ochrana ruk: podla potreby, je moZné poufzit rukavice
Ochrana oci: podla potreby ochranné okuliare

Hygienické opatrenia: dodrZovat obvyklé opatrenie pri styku s chemikaliami a dodrZiavat pravidla
Cistoty.

9. Fyzikalne a chemické vlastnosti

Vzhlad: gél

Farba: biela

Zapach: bez zdpachu

Bod tuhnutia: neuvedeny

Bod vzplanutia: nehorlavy
Tlak pary: < 10 hPa pri 20,0 °C
Hustota: ~ 680,0 kg/m3

Rozpustnost vo vode: nerozpustné pri 20,0 °CapH~6a1,0g/1in 0,9 % NaCl

... a do tyZdna ste v suchu !
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10. Stabilita a reaktivita

tepelné zloZzenie: > 200 ° C za podmienok beznych pri aplikacii je stabilny

11. Toxikologické informdacie:

Akutna toxicita - Ustna : Ocakava sa, Ze bude mat nizku toxicitu. LD50 > 5000 mg/kg

Akutna toxicita - dermadlna : Ocakéva sa, Ze bude mat nizkou toxicitu. LD50 > 5000 mg/kg
Akutna toxicita - vdychnutie : NepovaZuje sa za nebezpecny pri vdychnuti za normalnych
podmienok pouZiti.

Kozna drazdivost : Oakava sa, Ze bude slabo drazdivy.

Oc¢na drazdivost : OCakava sa, Ze bude slabo drazdivy.

Drazdivost dychacieho Ustrojenstva: Nadychanie par nebo hmly moze spbsobit podrazdenie.
Precitlivenost pokozky : Nepredpokladd sa senzibilita koZe.

Toxicita pri opakovanej davke: Neocakava sa, Ze bude nebezpecny.

Mutagenita : Nepredpokladd sa riziko mutagénneho pbsobenia.

12. Ekologické informacie

Vysledky elimindcie (Perzistencia a odburatelnost)

Biologicka odburatefnost: Metéda OECD 302B
Eliminacia: produkt je dobre eliminovatelny
Ciliatentoxitat: Tetrahymena pyriformis EC50 > 6000 mg/I

Cas expozicie: 24,00 h

Bakteridlna toxicita: Ps. Putida EC50 > 6000 mg/I
Cas expozicie: 24,00 h
Metoda: DEV L 8

Rybia toxicita: Leuciscus idus LC50> 5500 mg/| 4
Cas expozicie: 96,00 h
Metoda: OECD 203
Danio rerio LC50> 4000 mg/I
Cas expozicie: 96,00 h
Metoda: OECD 203

Dalgie informacie: Bod 11 a 12 boli prevedené ekologické a toxikologické laboratérne skugky po dobu
2 rokov u porovnatelného vyrobku.

13. Pokyny pre likvidaciu

... a do tyZdna ste v suchu !
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Vyrobok Zodpovednosti pévodcu odpadu je urcit toxicitu a fyzikdlne vlastnosti vzniknutého odpadu,
urcit spravnu klasifikaciu odpadu (podla kataldgu odpadov) a vhodné spdsoby zneSkodnenia, v zhode
s platnymi zakonmi.

Obal: po vymyti je moZné ho znovu pouzit.

14. Preprava

ADR - tato latka nie je klasifikovana ako nebezpelna podla ADR nariadenia.

RID - tato latka nie je klasifikovana ako nebezpeéna podla RID nariadenia.

ADNR - tato Iatka nie je klasifikovana ako nebezpecna podla ADNR nariadenia

IMDG - tato latka nie je klasifikovana ako nebezpecna pre dopravu podla IMDG nariadenia

IATA (mdZe sa odliSovat pre rézne krajiny) - tato latka nie je klasifikovand ako nebezpecna podla IATA
nariadenia.

15. Informacie o predpisoch

Informacie o pravnych predpisoch nemusia byt Uplné. Na tuto latku sa mozu vztahovat aj iné predpisy.
EC Klasifikacia : Podla kritérii EC nie je klasifikované ako nebezpecny.

EC Symboly : Nie su vyZzadované

EC Vety oznacujuce Specifickou rizikovost (R-vety): Neklasifikované.

EC Pokyny pre bezpecné : Neklasifikované.

16. Dal3ie informdcie

R-vety: Neklasifikované.

Bezpecnostny list — Verzia ¢.1

Bezpecnostny list — Datum ucinnosti: 1.8.2016

Bezpecnostny list - Revizia : Zvisla linka (|) na lavom okraji znamena zmenu od predchadzajucej verzie.
Bezpecnostny list — Pravne predpisy: Nariadenie 1907/2006/ES

Distriblcia bezpecnostného listu: S informaciami obsiahnutymi v Bezpecnostnom liste by mali byt
obozndmené vietky osoby, ktoré by mohli prist s latkou do styku.

Prehlasenie : Tieto informacie su zaloZené na nasich sucasnych znalostiach a su uréené k popisaniu
produktu z hladiska ochrany zdravia, bezpecnosti a ochrany Zivotného prostredia.

Nemdzu preto byt povazované za zaruku Specifické vlastnosti vyrobku.

... a do tyZdna ste v suchu !
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